
 
 

 

 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation.  

Les agences commerciales de CRISTAL HYGIENE sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 
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FICHE TECHNIQUE 

Code article : CC141S62 

LIQUIDE LAVE VAISSELLE MACHINE "SUMA DELTA L4,8"  

DESCRIPTION 

 

 
SUMA DELTA L4.8 20L LIQUIDE VAISSELLE 

MACHINE TOUTES EAUX 
 

     Détergent liquide pour le lavage  
            automatique de la vaisselle en eau dure 

 

 

 
 

AVANTAGES ET DOMAINES D’UTILISATION 

 

 Prévient la formation du tartre même en eau dure 

 Convient pour eaux dures 

 Formule concentrée qui accroît les économies à l’usage 

 Attaque les graisses et les souillures cuites 

 Adapté pour les collectivités, industries, hôpitaux 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 
pH : 12.7 
 
Aspect : Liquide 
 
Couleur : Jaune 
 
Parfum : / 
 
Contenance : 20 L 
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CONDITIONNEMENT :   Carton de 1 U – Palette de 24 U     

 

CONSEIL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 

UTILISATION :  
 

 Suma Delta L4.8 est un détergent alcalin concentré pour le lavage automatique de la vaisselle spécialement étudié 
pour apporter la meilleure action détergente en eau dure. Suma Delta L4.8 est un liquide détergent alcalin puissant 
étudié pour une utilisation en machines à laver la vaisselle mono bac ou à paniers mobiles.  
Le produit contient un mélange d’alcalins et d’inhibiteurs d’entartrage qui donne d’excellents résultats notamment 
contre le tartre en eau dure. 
 

MODE D’EMPLOI :  
 

 Suma Delta L4.8 est généralement utilisé avec un doseur automatique Diversey Care. Cependant, il peut être utilisé 
avec les systèmes de dosage intégrés à certaines machines. Doser à une concentration de 1g/L, en fonction des 
spécificités du site. A 2g/L, prévient la formation du tartre avec une eau jusqu’à TH = 14°F.  
Lors de la première utilisation, rincer les pompes et les tuyaux du système de dosage afin d’éviter une possible 
cristallisation due à un mélange de produits. 
 

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
 
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du 
produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : 
https://sds.sealedair.com/Uniquement pour usage professionnel 

 
STOCKAGE : 
 
Conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes 

 

LÉGISLATION : 
 
Produit de nettoyage conforme : au Règlement Détergent CE 648/2004 et à la législation des produits de nettoyage 
du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98) 

 
Ne constitue en aucun cas une base légale. La Fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les 
documents réglementaires de référence 
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